
DULL SPEED CLEAN

Dull Speed Total

DULL SPEED TOTAL é um produto formulado
com alta concentração de polímeros acrílicos,
proporcionando propriedades selantes,
resistência e brilho. Essas propriedades são
oferecidas em um único produto, reunindo
economia e praticidade.

CARACTERÍSTICAS:

FICHA TÉCNICA

Impermeabilizante acrílico
49% de ativos / 22% de sólidos

DULL SPEED TOTAL é indicado para pisos frios
como ardósia, cerâmica, granilite, paviflex,
vulcapiso, cimento, concreto, lajotas, pisos de
borracha (plurigoma). Utiliza-se em lojas,
supermercados, shopping center, escritórios,
clínicas, consultórios, hotéis, motéis,
economizando tempo e mão de obra.

INDICAÇÃO DE USO:

DOSAGEM E APLICAÇÃO:
Aplicar DULL SPEED TOTAL puro após as
etapas de remoção e limpeza total. Com
auxilio de pano, rodo de espuma ou “MOP”
aplicador, aplicar de 3 a 4 camadas com
intervalos de 30 minutos para secagem total.
Avaliação e procedimento poderão mudar,
dependendo das características de cada piso.

Teor de não voláteis: 21,2 a 24,5%

Aspecto: Líquido Opaco
Odor: Característico 
Cor: Branco Amarelado
pH (puro): 7,5 a 9
Densidade (25ºC): 1,01 - 1,05 g/cm³ 

PROPRIEDADES FISICO-
QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO:
Contém emulsão copolímera acrílica metálica
aniônica, conservante, espalhante,
solubilizante, nivelante e veículo.

EMBALAGEM:
Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5L
cada;
Bombona de PEAD contendo 20L;
Bombona de PEAD contendo 50L.

ARMAZENAGEM:
 MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO
PROTEGIDO DA LUZ E CALOR.

PRODUTO SANEANTE
REGISTRADO NA ANVISA: 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 3.06.351-6
NOTIFICAÇÃO N° 25351.351820/2015-01

DADOS COMERCIAIS:
NCM:  2712.90.00 

Impermeabilizante acrílico concentrado 
de uso geral

DULL SPEED TOTAL

DUL SPEED TOTAL é um produto formulado com alta concentração de polímeros acrílicos, proporcionando
propriedades selantes, resistência e brilho. Essas propriedades são oferecidas em um único produto, reunindo
economia e praticidade;
ONDE USAR: é indicado para pisos frios como ardósia, cerâmica, granilite, paviflex, vulcapiso, cimento, concreto,
lajotas, pisos de borracha (plurigoma). Utiliza-se em lojas, supermercados, shopping center, escritórios, clínicas,
consultórios, hotéis, motéis, economizando tempo e mão de obra;
DOSAGEM E APLICAÇÃO: aplicar puro após as etapas de remoção e limpeza total. Com auxilio de pano, rodo de
espuma ou “MOP” aplicador, aplicar de 3 a 4 camadas com intervalos de 30 minutos para secagem total. O
procedimento poderá mudar dependendo das características de cada piso;
COMPOSIÇÃO: Copolímero acrílico metálico aniônico, Conservante, Espalhante, Solubilizante, Nivelante e Veiculo;
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a
embalagem. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Evite
contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em
abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado,
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações / CEATOX (0800-148110), ou um médico, levando o rótulo do
produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou um
médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e
arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. Não dar nada por via oral a uma
pessoa inconsciente; DISK INTOXICAÇÕES – 0800-7226001..

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e
óculos de proteção;
ARMAZENAGEM: Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor;
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR

Notificação na ANVISA/MS nº- 25351.320250/2015-07 - Aut. Func. no MS nº 3.06351.6
RESP TÉCNICO ALEXANDRE SOUZA - CRQ/SP 04227492 - IV REGIÃO

FABRICADO POR: DULLIMP IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE
RUA AFONSO FERRAGUT, 51, VINHEDO/SP - CEP: 13289-316
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Lote: 213343 – Fabricação: 10/02/2021 – Validade: 24 meses.

 CONTEÚDO: 5 LITROS
CAT – Centro de Atendimento Técnico – E-mail: cat@dullimp.com .br

"ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE."\"LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR."

DULLIMP Indústria e Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
 Tel.:(19) 3886-6151 E-mail: contato@dullimp.com.br, Site: www.dullimp.com.br



CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado

com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem as mãos. Evite
contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele,

lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou
aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local
arejado, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações. (0800-148110)

ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações

(0800-148110) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o
produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Não

dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

PRECAUÇÕES:
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